Zalacznik Nr 1 do zaproszenia do zlozenia oferty na wykonanie
robot budowlanych polegajacych na malowanie elewacji
wejscia glownego oraz czgsci Sciany szczytowej na budynku

I Liceum Ogodlnoksztalcacego im. Henryka Sienkiewicza
w Malborku polozonego przy ul. 17 Marca 6

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia

Poz. | Opis robot | Im | Tlos¢
Sciana wej$cia glownego
1. | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m? 18,87
mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 3,7x5,1
2. | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m? 18,87
mokra poprzez gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT -
jednokrotne
3. | Kalkulacja indywidualna. Naprawa ubytkéw w strukturze tynku | miejsca 8
po zdemontowaniu tablicy informacyjnej
4. | Malowanie tynkow zewnetrznych nakrapianych farba akrylowa/ m? 18,87
silikonowa
Sciana szczytowa
5. | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m? 74,205
mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5,1x14,55
6. | Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka- m? 74,205
mokra poprzez gruntowanie emulsja - jednokrotne
7. | Ocieplenie $cian budynku plytami styropianowymi — m? 74,205
przyklejenie warstwy siatki na Scianach
8. | Nalozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej m? 74,205
9. | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o m? 74,205
gr. 3mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
10. | Malowanie tynkoéw zewnetrznych nakrapianych farba m? 74,205
akrylowa/silikonowa
11. | Malowanie tynkdéw zewnetrznych nakrapianych farba m? 12,513
akrylowa/silikonowa — cokét 0,86x14,55




